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SPESIFIKASJON 

 

Driftsspenning 12V DC 

Maks. strømforbruk 2,5 A 

Maks. kraft           50 kg / 500 N 

Utvidelse 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 

Forlengelseshastighet 15 mm / s 

Tetthetsklasse               IP65 

Sikkerhet Endebrytere 

Arbeidssyklus 20 % (maks. 2 minutter kontinuerlig drift) 

Arbeidstemperatur - 15 ° C til + 65 ° C 

Sensor Halleffektsensor (valgfritt) 

Justerbart utslag Nei 

BRUKSANVISNING 
 
 
 

ELEKTRISK AKTUATOR  
 

LAD-serien 
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OM LAD-SERIEN 
Spesialisert løsning tilpasset vanskelige arbeidsforhold. Lineær aktuator kjennetegnes av sitt 
høye ytelsesnivå, robust stålgirkasse, IP65 tetthetsklasse og meget høye pålitelighet. Enheten 
oppfyller de høyeste standardene på verdensbasis, og den er samtidig veldig enkle å installere 
og bruke. 
 
 
SIKKERHET VED BRUK 
Sørg for at du velger riktig aktuator. Valget av kraft og lengde på aktuatoren påvirkes av 
friksjonskrefter og beveveglsesmotstand, vekten av elementet som flyttes, og påkrevd 
bevevegelsesområde. Mangel på å opprettholde egnet margin for faktoren nevnt over kan føre 
til skade på aktuatoren, at festene går i stykker, og skade på mennesker som betjener 
enheten. Aktuatorene skal beskyttes mot at motoren svir seg med en egnet sikring, eller et 
system som beskytter mot elektronisk overbelastning. 
 
 

MEKANISK MONTERING   
Aktuatoren må mekanisk festes på en sikker måte, for å forhindre at kabinettet skades av 
mekaniske elementer som flyttes av aktuatoren. Bakfestet brukes til å feste aktuatoren, og er 
plassert bak på aktuatoren (1), ved siden av den elektriske motoren (2). Fremfestet (3) er 
plassert på enden av glidepinnen i aluminium (4).  
 
Elektrisk tilkobling bør gjøres med fleksible kabler (strenger) med et minimum tverrsnitt på 
2x0,75 mm2. 
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DIMENSJONER 
 
 

 
  
 
 

Variant             L1 lengde   

150 mm 260 

200 mm 311 

250 mm 362 

300 mm 413 

Dimensjoner er gitt i millimeter Dimensjonene ovenfor kan være litt forskjellig 

 

Skann QR-koden for å lese mer om produktet eller 
gå inn på SuperMagneter.no 

 

 
 

 
 

 


