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Neodymmagnet i syrefast 
stål for dykkerarbeide - 
styrke 230 kg
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Magneten plassert flatt på et metallisk 
underlag, noe som gir den maksimal kraft.

Magnet i ”flat” posisjon

Frigjøre magneten

Magnet i ”oppreist” 
posisjon

Ved å trekke håndtaket bakover løfter magneten seg i bakkant, og dermed svekkes 
den magnetiske kraften mellom underlaget og blokkmagneten. Dette gjør det derfor 
enklere å frigjøre magneten.

Magneten har blitt presset 
oppover og er derfor lettere 
å frigjøre fra underlaget.

Hvordan bruke håndtaket for å få 
magneten løs fra underlaget?
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Maksimal 
trekkraft 230 kg

Skjærkraft, figur

Mekaniske mål

Magnetiske egenskaper

•	 Styrke (pull force): 230 kg

•	 Magnetfelt målt i midten 
(Gauss): 5100 Gs

•	 Magnetfelt målt i på 
overflaten (Gauss): 4300 Gs

F(S) F(S)

120 mm120 mm

30 mm

F(S) skjærkraft er ca. 15-25% av F(P)

Metallet må ha en 
tykkelse på minst 30 mm

F(P)

Tekniske data

•	 Blokkmagnet dimensjoner:  
120 x 120 x 30 mm

•	 Frigjøring av magneten 
betjenes manuelt ved hjelp 
av håndtak

•	 Magneter: N52 
neodymmagneter innkapslet 
i syrefast stål

•	 Vanntett og rustfri 
kontruksjon av syrefast 
rustfritt stål
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